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                                                                                                                    Приложение №1.

  к Договору № ____ от «__»______20__г.                                                          

СПИСОК
технического оборудования экспресс-стирки ПАО «ГК Космос»

и оценка его состояния.

   По состоянию на 1 декабря 2017 года, в экспресс-прачечной имеется следующее техническое оборудование:
	Наименование, модель оборудования
	Год выпуска/ввода в эксплуат.
	% износа
	Комментарии


	1-й Парогенератор электрический электродный ПЭЭ-150
	2008 г.
	
	Отсутствует подключение: к электролинии, к паропроводу, к линии питания водой. Не эксплуатируется. 

	2-й Парогенератор электрический электродный ПЭЭ-150
	2008 г.
	
	Отсутствует подключение: к электролинии, к паропроводу, к линии питания водой. Не эксплуатируется.

	Парогенератор VEIT 2373
	2004 г./2004 г.
	35
	Используется крайне редко, только в качестве резервного средства парообеспечения. С 01.05.2013 г. не используется.

	1-й. Компрессор “Atlas Copco” GX-11
	2004 г./2004 г.
	50
	Работоспособен. Условия эксплуатации не соответствуют техническим требованиям: превышение максимальной температуры в точке забора воздуха.

	2-й. Компрессор “Atlas Copco” GX-11
	2004 г./2004 г.
	60
	Работоспособен. Условия эксплуатации не соответствуют техническим требованиям: превышение максимальной температуры в точке забора воздуха. Неисправно разгрузочное устройство с эл.магнитным нагрузочным клапаном. Для ремонта необходимо: рем.комплект разгрузочного устройства, нагрузочный эл.магнитный клапан.

	Стирально-отжимная машина “Elektrolux” W3300H
	2004 г./2005 г.
	65-70
	Неработоспособна. Требуется замена инвертора  (контроллера приводного двигателя).

	Стирально-отжимная машина “Elektrolux” W3240H
	2004 г./2005 г.
	40
	Неработоспособна. Необходима замена внутреннего рабочего барабана, подшипниковой опоры.

	Стирально-отжимная машина “Elektrolux” W3130H

	2004 г./2005 г.
	40
	Работоспособна. Требуется замена: гибкой подводки на линии подачи пара, патрубок клапана слива, пружины клапана слива, эл.магнитный клапан подачи пара.

	Стирально-отжимная машина “Elektrolux” W355H
	2004 г./2005 г.
	40
	Работоспособна.     

	Стирально-отжимная машина с элементами химчистки “Miele” WS5141D
	Нет данных
	55
	Работоспособна.

Требуется замена: уплотнение загрузочной двери, замок загрузочной двери, сливной клапан, паровой нагревательный элемент, гибкая поводка в линии подачи пара и в линии отвода конденсата, отсечного крана в линии подачи пара,комплект амортизаторов, эл.магнитный клапан подачи пара. 

	Бытовые стиральные машины “Indesit” IWDC71057 (две штуки)
	2010 г.
	30
	Исправны. В работе.

	Сушильная камера “Danube” DD8tri
	2008 г.
	30
	Исправна. В работе.

	Сушильная камера “Primus” DA09
	2007 г.
	40
	Работоспособна. Требуется замена приводного ремня.

	Сушильная камера “Fagor” SR\E-10
	2011 г.
	35
	Работоспособна. Условия эксплуатации не соответствуют техническим требованиям: линия вытяжки не обеспечивает требуемое падание давления необходимое для бесперебойной работы машины.

	Пресс пневматический “SIDI” CT-750\U
	2014 г.
	10
	Исправен. В работе.

	Гладильный пресс для воротников и отворотов “Kannegiesser” XKK-B
	2006 г.
	40
	Работоспособен. Требуется замена: пружины натяжения, покрытия нижней пресс-формы.

	Пресс гладильный для рукавов “Kannegiesser” DKA 
	1991 г.
	60
	Работоспособен. Требуется замена: Сильфоны, устройства для прижима манжет, регулятора давления в линии раздува сильфонов, рабочего цилиндра хода каретки.

	Пресс для утюжки сорочек (манекен) “Kannegiesser” HP-W
	1991 г.
	75-80
	Работоспособен. Требуется замена: покрытия манекенов, пневмоцилиндров движения манекенов, пневмоцилиндров плечевой поддержки, пневмоклапанов управления движением манекенов, пневмоклапана подачи воздуха на раздув сильфона, регулятора давления в линии раздува сильфона, фитингов воздушной системы. Требуется установка: устройства для разбрызгивания воды.

	Каток гладильный GMP1600 var

	2012 г.
	30
	Работоспособен. Требуется замена покрытия вала. Требуется поставка средств улучшающих скольжение вала по утюгу (мульде), например силиконовых спрей.

	Стол гладильный “Ciccell” ALA-11
	1990 г.
	55
	Работоспособен. Требуется замена: эл.магнитного клапана подачи пара в утюг, штуцеров в линии подачи пара в утюг. Требуется установка: системы подвеса для «шнур+шланг» утюга, защитно-изолирующего кожуха на «шнур+шланг» утюга.

	Стол гладильный “Veit” V212B
	2000 г.
	45
	Работоспособен. Требуется замена  двухходового трехпозиционного клапана.

	Брючный пароманекен “Veit” 8740
	2005 г.
	40
	Работоспособен. Требуется замена; системы 
дополнительного нагрева пара, гардин механизма натяжения пояса, покрытий зажимов. 

	Машина для обработки по форме “Veit” 8362
	2005 г.
	40
	Работоспособен. Требуется замена: клапана подачи пара в форму, регулятор давления воздуха  в  линии  зажимов,   воздушного  мешка. 

	Пятновыводной станок “Veit”
	2000 г.
	30
	Исправен.

	Станок для складывания рубах “Kannegiesser” KLA
	1991 г.
	50
	Работоспособен.

	
	
	
	


Заместитель Технического директора ПАО «ГК «Космос»                               Салтыков А.В.
Исполнитель: главный энергетик Макаров А.М.

                        Тел.: 8(495)234-13-21

