Техническое задание

на предоставление услуги доступа к сети «Интернет» по каналу фиксированной скорости.

Основные термины и определения, используемые в настоящем техническом задании:
             Исполнитель - поставщик услуги связи (интернет-провайдер), легально действующий на территории РФ и имеющий все необходимые лицензии, разрешения для предоставления заявленных услуг.
            Услуга - услуга доступа к сети «Интернет» по каналу фиксированной скорости без учета общего объема информации, необходимая для обеспечения присоединения сети передачи данных Заказчика к сети передачи данных Исполнителя с целью обеспечения взаимодействия сети передачи данных Заказчика с сетью передачи данных Исполнителя и с Глобальной сетью Интернет. В рамках Услуги Исполнитель предоставляет Заказчику услугу передачи данных, а именно - двунаправленную передачу и маршрутизацию пакетов между сетью передачи данных Заказчика и Глобальной сетью Интернет.

Характеристики и состав услуги:
1.  Соответствие стандартам.
Порядок и условия предоставления услуги должны соответствовать требованиям, изложенным в:

· Федеральном законе от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

· Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.01.2006 № 32 «Об утверждении правил оказания услуг связи по передаче данных»;

· Постановлении Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 № 575 «Об утверждении правил оказания телематических услуг связи».
2.  Качественные характеристики услуги.
2.1.  Обеспечение предоставления услуги - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Случаи профилактического простоя согласовываются с Заказчиком.

2.2.  Проведение ремонтных и профилактических работ, необходимых для поддержания качества услуги, без прерывания работы.

2.3.  Время реакции Оператора на аварийную заявку Клиента составляет 4 (четыре) часа в рабочие дни с 9:00-18:00 по местному времени в соответствии с действующим законодательством РФ и 8 (восемь) часов в выходные и праздничные дни в соответствии с действующим законодательством РФ.

Граница ответственности за канал связи должна проходить в точках подключения канала связи и оборудования Исполнителя к оборудованию Заказчика.
3.  Технические характеристики и состав услуги.
3.1.  Технические характеристики.

· Интерфейс подключения к оборудованию Заказчика - Ethernet 10\100\1000 Base-T.
· Два физических канала.
· Скорость - 400 Мбит/с., на каждый физический канал.
· Канал должен быть доступен 99,9% времени в сети провайдера.

· Предоставление два пула IP адресов класса С, с маской 255.255.255.224. Один пул – на один канал.
· Объем трафика в период действия договора без ограничения.
· два физических канала должны коммутироваться и маршрутизироваться на оборудовании предоставленном Исполнителем и располагаться в помещении Заказчика. 
· На маршрутизируемом оборудовании должна работать политика базовой маршрутизации.
3.2.  Состав.

· услуга предоставляется с порта оборудования Исполнителя на территории Заказчика с возможностью размещения оборудования Исполнителя в стойках Заказчика, но не более 3 U”.

· Организация СКС на территории Заказчика, за счет Исполнителя – 1 км
 оптического одномодового кабеля 4 оптоволокна, 500 метров многомодового кабеля 2 оптоволокна, 1,5 км.  витой
 пары (конкретные места построения СКС определяются Заказчиком по мере необходимости в течение эксплуатационного периода).

· Обеспечение совместимости оборудования Исполнителя с телекоммуникационным

оборудованием Заказчика.

· Обеспечение дежурства службы технической поддержки, в случае аварии на основном канале,

· Прием заявок на восстановление работоспособности - круглосуточно.

· Круглосуточная техническая поддержка.
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