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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборудования и комплектующих для средств вычислительной техники
Поставляемое оборудование и комплектующие для средств вычислительной техники должны быть новыми.

Термины: 

Оборудование – Монитор, клавиатура, мышь.

Комплектующие для средств вычислительной техники - отдельные специализированные устройства, из которых состоит персональный компьютер.
Наименование и технические характеристики

1. Персональный компьютер в комплекте, в количестве 10 (десять) штук:

	№
	Тип компонента
	Кол-во

	1
	Корпус 
	10

	2
	Процессор
	10

	3
	Системная плата
	10

	4
	Оперативная память
	20

	5
	Жесткий диск HDD
	10

	6
	Жесткий диск SSD

	10

	7
	Охладитель
	10

	8
	Привод DVD±RW
	10

	9
	Клавиатура
	10

	10
	Мышь
	10

	11
	Монитор
	10

	12
	Установленная операционная система
	нет

	13
	Дополнительное программное обеспечение
	нет


Требования к персональному компьютеру:

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня продажи

	Корпус
(Corsair < CC-9011023-WW > Carbide Series 200R Black ATX без БП или его эквивалент)
	Форм-фактор – MidiTower, Конструкция - вертикальная установка корпуса (Tower), съемная боковая стенка,
На передней панели должно быть расположено не менее 2 USB разъемов, не менее 1 микрофонного разъема  и  не менее 1 разъема для  наушников.

Блок питания Corsair TX550M < CP-9020133-EU > 550W ATX (24+2х4+2x6 / 8пин); диаметр вентилятора охлаждения блока питания, установленного горизонтально, составляет не менее 120 мм. Корпус со сплошными стенками и непрозрачной крышкой.
В корпусе должны быть: не менее 1 отсека  3,5" (внешний), не менее 2 отсеков 5,25" (внешний), не менее 3 отсеков 3,5" . Дополнительное место для вентилятора не менее 120х120мм на задней стенке с укомплектованным одним вентилятором 120 x 120 мм на задней стенке корпуса. Место для вентилятора 120 х 120 мм или 92х92 мм на передней стенке. Материал корпуса - сталь SECC. Толщина стенок корпуса - не менее 0.8 мм. Цвет корпуса черный. Безвинтовое крепление карт расширения, безвинтовое крепление 5.25" устройств. 

	Процессор

(CPU Intel Core i5-7600K 3.8 GHz / 4core / SVGA HD Graphics 630 / 1+6Mb / 91W / 8 GT / s LGA1151 или эквивалент)
	Ядер не менее 4, количество потоков не менее 4, частота не менее 3,8 ГГц, объем кэша L2/L3: 1024 Кб/6144 Кб, встроенное графическое ядро с частотой не менее 1150МГц., встроенный контроллер памяти Охлаждающая система – Noctua NH-D9L Cooler (4пин, 1155 / 2011 / AM2 / AM3 / FM1 / FM2, 16.3-22.8дБ, 400-2000 об / мин, Al+тепл.трубки). 

	Системная плата
(ASUS PRIME Z270-K (RTL) LGA1151 < Z270 >2xPCI-E Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA ATX 4DDR4 или  эквивалент)
	Процессор Socket LGA1151

Поддерживаемые процессоры Intel Core i7/Core i5/Core i3

Поддержка многоядерных процессоров 
Чипсет Intel Z270

BIOS AMI

Поддержка EFI

Поддержка SLI/CrossFire

Память DDR4 DIMM, 2133-3866 МГц
Количество слотов памяти 4

Поддержка двухканального режима

Максимальный объем памяти 64 Гб

Дисковые контроллеры IDE; SATA

Количество разъемов SATA 6Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 5, 10 на основе Intel Z270

Слоты расширения 3xPCI-E x16, 4xPCI-E x1

Поддержка PCI Express 2.0

Поддержка PCI Express 3.0

Аудио/видео Звук 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC S1220A
Сеть Ethernet 1000 Мбит/с, на основе Intel I219V
Разъемы на задней панели: 6 USB, из них 4 USB 3.0, 1 USB Type-C, оптический выход, DVI, DisplayPort, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)

Основной разъем питания: 24-pin

Разъем питания процессора 8-pin

Тип системы охлаждения пассивное

Дополнительные параметры Форм-фактор ATX



	Оперативная память
	Набор памяти Corsair Vengeance LPX < CMK16GX4M2A2800C16 > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-22400 >

	Жесткий диск
	HDD 2 Tb SATA 6Gb / s Seagate Barracuda < ST2000DM006 > 3.5" 7200rpm 64Mb

	Жесткий диск
	SSD 256 Gb M.2 2280 M Plextor M8PeG < PX-256M8PeG > MLC

	Привод DVD±RW DVD RAM LG GH24NSD3
	Привод DVD±RW DVD RAM LG GH24NSD3 Черный

	Клавиатура + Мышь
	Комплект Logitech Wireless Combo MK520 (Кл-ра, М / Мед, FM, USB+Мышь 3кн, Laser, Roll, FM, USB)

	Монитор
	27" ЖК монитор AOC i2769Vm (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, HDMI, MHL, DP) 

	Охладитель
	Noctua NH-D9L Cooler (4пин, 1155 / 2011 / AM2 / AM3 / FM1 / FM2, 16.3-22.8дБ, 400-2000 об / мин, Al+тепл.трубки)

	Установленная лицензионная операционная система
	нет

	Дополнительное лицензионное программное обеспечение
	нет


2. Персональный компьютер в комплекте, в количестве 10 (десять) штук:

	№
	Тип компонента
	Кол-во

	1
	Корпус 
	10

	2
	Процессор
	10

	3
	Системная плата
	10

	4
	Оперативная память
	20

	5
	Жесткий диск HDD
	10

	6
	Жесткий диск SSD

	10

	7
	Клавиатура
	10

	8
	Видеокарта
	10

	9
	Охладитель
	10

	10
	Привод DVD±RW
	10

	11
	Мышь
	10

	12
	Монитор
	10

	13
	Установленная операционная система
	нет

	14
	Дополнительное программное обеспечение
	нет


Требования к персональному компьютеру:

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня продажи.
	Корпус
(Corsair < CC-9011023-WW > Carbide Series 200R Black ATX без БП или его эквивалент)
	Форм-фактор – MidiTower, Конструкция - вертикальная установка корпуса (Tower), съемная боковая стенка,
На передней панели должно быть расположено не менее 2 USB разъемов, не менее 1 микрофонного разъема  и  не менее 1 разъема для  наушников.

Блок питания Corsair TX550M < CP-9020133-EU > 550W ATX (24+2х4+2x6 / 8пин); диаметр вентилятора охлаждения блока питания, установленного горизонтально, составляет не менее 120 мм. Корпус со сплошными стенками и непрозрачной крышкой
В корпусе должны быть: не менее 1 отсека  3,5" (внешний), не менее 2 отсеков 5,25" (внешний), не менее 3 отсеков 3,5". Дополнительное место для вентилятора не менее 120х120мм на задней стенке с укомплектованным одним вентилятором 120 x 120 мм на задней стенке корпуса. Место для вентилятора 120 х 120 мм или 92х92 мм на передней стенке. Материал корпуса - сталь SECC. Толщина стенок корпуса - не менее 0.8 мм. Цвет корпуса черный. Безвинтовое крепление карт расширения, безвинтовое крепление 5.25" устройств.

	Процессор

(Intel Core i7-7700K 4.2 GHz / 4core / SVGA HD Graphics 630 / 1+8Mb / 91W / 8 GT / s LGA1151 или эквивалент)
	4-ядерный процессор, Socket LGA1151

частота 4200 МГц

объем кэша L2/L3: 1024 Кб/8192 Кб

ядро Kaby Lake

техпроцесс 14 нм

интегрированное графическое ядро

встроенный контроллер памяти

	Системная плата
(ASUS PRIME Z270-A (RTL) LGA1151 < Z270 > 3xPCI-E DVI+HDMI+DP GbLAN SATA RAID ATX 4DDR4 или  эквивалент)
	Производитель
ASUS

Модель
Z270-A

Формат платы
ATX

Чипсет мат. Платы
Intel Z270

Гнездо процессора
LGA1151

Поддержка типов процессоров
Intel серии Core i7-7xxx, Core i7-6xxx, Core i5-7xxx, Core i5-6xxx,  совместимые процессоры
Кол-во устанавливаемых процессоров
1

Поддержка ядер процессоров
Kaby Lake, Skylake-S

Тип поддерживаемой памяти
4DDR4

Max. объем оперативной памяти
64 Гб

Количество разъемов DDR4
4 

Видео M/B. Встроенное в процессор. 
Максимальное количество подключаемых мониторов
3

Звук
8-канальный HDA кодек Realtek ALC S1220A. Crystal Audio 3.

Serial ATA 6Gb/s
6 каналов. SATA 1 совмещен с M.2_1

Интегрированный RAID-контроллер, построение RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств

Частота шины
DMI3 8.0 ГТ/с

BIOS
EFI AMI BIOS, 128 Мбит

Контроллер USB 3.0  

Сеть
10/100/1000 Мбит/сек. 

Количество разъемов PCI
3

Клавиатура/мышь
PS/2 / USB

Пассивное охлаждение

Поддержка OA 3.0


Поддержка PCI Express 3.0


Поддержка SLI/CrossFire
Поддержка ОС
Windows 10 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 7 
Блок питания 24+8 pin 

Технология энергосбережения
Energy Processing Unit (EPU) 

	Оперативная память
(Corsair Vengeance LPX < CMK16GX4M2A2800C16 > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-22400 >] или эквивалент)
	2 модуля памяти DDR4

объем модуля 8 Гб

форм-фактор DIMM, 288-контактный

частота 3466 МГц

радиатор CAS Latency (CL): 16 Напряжение питания 1.5 В

	Жесткий диск
(HDD 2 Tb SATA 6Gb / s Seagate Barracuda < ST2000DM006 > 3.5" 7200rpm 64Mb или его эквивалент)
	Характеристики диска:

Ёмкость, Гб – не менее 2000

Формат – 3.5" 

Интерфейс – не ниже SATA 6Gb/s

Буфер – не менее 128 Мб
Скорость вращения шпинделя должна быть не менее 7200 об/мин.
Среднее время ожидания – не более 4.16 мс
Установившаяся скорость передачи данных- до 175 Мб/сек

Поддержка NCQ – Да,

Сектора 4 КБ – Да,



	Привод DVD±RW 
	Привод DVD±RW DVD RAM LG GH24NSD3
Черный

	Клавиатура + мышь
	Комплект Logitech Wireless Combo MK520 (Кл-ра, М / Мед, FM, USB+Мышь 3кн, Laser, Roll, FM, USB).

Латинские буквы – белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)

Русские буквы – в цвете, отличном от английской раскладки (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом) 

Размещение блока клавиш Ins, Del, PgUp, PgDn, Home, End – горизонтальное, 2 ряда по 3 кнопки. Цифровой блок клавиатуры – наличие.

	Жесткий диск
	SSD диск Samsung 960 PRO 512 Гб MZ-V6P512BW

	Видеокарта ASUS GeForce® GTX 1050 Ti 4Gb < PCI-E > DDR5 ASUS PH-GTX 1050 Ti-4G (RTL) DVI+HDMI+DP < GeForce® GTX 1050Ti >
	Графический процессор
NVIDIA GeForce GTX1050 Ti

Ядро
GP107 Pascal

Тип оперативной памяти
GDDR5

Размер оперативной памяти
4 Гб

Частота чипа
1290 МГц

Частота памяти
7000 МГц

Частота RAMDAC
400 МГц

Шина памяти
128 бит

Интерфейс
PCI Express 3.0

Тип подключения
PCI-E 16x

Максимальное разрешение
7680 x 4320

Активная система охлаждения (радиатор / вентилятор)

Однослотовая

Мощность блока питания
400 Вт

Поддержка DirectX
DirectX 12

Поддержка OpenGL
OpenGL 4.5

Разъемы


DVI

HDMI

DisplayPort

Тип упаковки
Retail

	Монитор
	27" ЖК монитор AOC Q2781PQ < Black&Silver > (LCD, Wide, 2560x1440, D-Sub, HDMI, DP) 

	Охладитель
	Noctua NH-D9L Cooler (4пин, 1155 / 2011 / AM2 / AM3 / FM1 / FM2, 16.3-22.8дБ, 400-2000 об / мин, Al+тепл.трубки)

	Установленная лицензионная операционная система
	нет

	Дополнительное лицензионное программное обеспечение
	нет


Общие требования, предъявляемые ко всему поставляемому  товару

Поставщик вместе с оборудованием должен предоставить следующие действующие сертификаты на поставляемое оборудование, подтверждающие необходимые заказчику уровень безопасности товара, а также его потребительские свойства: Сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТа России, подтверждающие соответствие системных блоков предлагаемых к поставке персональных компьютеров ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 (Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования), ГОСТ Р  51318.22-99 (Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний), ГОСТ Р 51318.24-99 (Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний).
Поставляемая техника должна быть новая, не иметь следов использования и ремонта, находиться в неповрежденной упаковке производителя товара. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Предоставление документации и руководств пользователя в виде копий недопустимо.

В случае поломки товара работы по гарантийному обслуживанию должны проводиться в течение 1-го рабочего дня с момента уведомления о неисправности по месту нахождения Заказчика. В случае невозможности произвести ремонт, оборудование вывозится в сервисный центр за счет производителя или поставщика, а на время ремонта Заказчику предоставляется аналогичное оборудование на замену неисправному.

Поставляемое оборудование должно быть комплектным, с действующим сроком годности, равным не менее 12 месяцев, в фирменной невскрытой упаковке.  
Упаковка и маркировка оригинальных образцов оборудования и комплектующих для средств вычислительной техники должна содержать:

• голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.);
Эксплуатация оборудования не должна привести к нарушению санитарно-гигиенических норм при его использовании.

Поставляемый товар должен обеспечивать бесперебойную эксплуатацию и качество работы оборудования, при влажности воздуха 20-80% и хранение при температурах от -20 до 40˚С.

Поставляемое оборудование должно соответствовать рекомендациям производителя техники, для которой они предназначены (должны быть рекомендованы производителем техники к применению в ней).

Условия Расчетов:

Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по договору, а так же для осуществления расчетных операций по договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а так же для минимизации риска не своевременных платежей, не платежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной не благонадежности или не платежеспособности банков корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС – банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-банка») для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник обязан [одновременно с Предложением] предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:


банковская гарантия, или


аккредитив, или


залог денежных средств на счете, или


комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств.

Требования можно считать рекомендательными, но не обязательными в случае если: 

Директор

Департамента информационных технологий                                           Байков А.В.
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