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Техническое задание

на замену стеклопакета в помещении ОАО ВАО «ИНТУРИСТ»
на 3 этаже ОАО ГК «Космос»
по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

       Исходные данные:

       При осмотре помещения ВАО «Интурист» обнаружено повреждение на ограждающем стеклопакете. Стеклопакеты в помещении ВАО «Интурист» выполнены из анодированных алюминиевых витражей заполненными стеклопакетами типа изолирующего тройного остекления(см. приложение №1 «Техническая карта»(копия)). В состав остекления входит:

               2 слоя прозрачного светлого стекла «Планилюкс» толщ.6мм 

               1 слой стекла желтого цвета толщ.6мм.(наружный).  

- Три слоя стекла отделены один от другого с помощью упругих прокладок. фиксирующих постоянную воздушную прослойку, которые содержат обезвоживающее вещество.

- Герметичность стеклопакета обеспечивается с помощью двойной эластичной прокладки из органического материала(Неопрен класса В Р85-301).(прил. см. копия «Техническая карта).
- Изолирующее остекление имеет по всему периметру обвязку из нержавеющей стали, со сварными швами на углах, выполненными электрической сваркой, а также с установкой дополнительных уголков из нержавеющей стали.

       Толщина пакета составляет 40мм.

       Задание:

    Для замены ограждающего стеклопакета в помещении ВАО «ИНТУРИСТ» на 3 этаже необходимо выполнить:

1. Демонтаж и монтаж внешних и внутренних металлических откосов.

2. Изготовить и установить новый стеклопакет натуральная величина 3500 х 1900 мм с заменой уплотнителя и герметика и в соответствии с техническими характеристиками(см. приложение №1).

3. Заменить уплотнители и герметик на новые.
Примечание: Приложение №1 на 2лист.
Главный инженер ОАО «ГК «Космос»                                                        С.М. Цветаев

Приложение №1
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Caracteristiques
principales

Dype : vitrage isolant triple

ce vitrage isolant se compose de :

- 2 glaces planilux claires de 6 m/m
- 1-glace parsol bronze de 6 m/m

Composition :

~ ces trois glaces sont sépardes les unes des autres par des
intercalaires qui délinitent deux especea d'air sec.

- les intercaleires cités contiennent un déshydratant.

1'étanchéité de 1'ensemble est assurée par un double joint
organique élastique.

- onfin, le vitrage isolant Polyglusa est équipé & son périmdtre
d'un sertisseur en acier inox soudé A chaque angle, électrique~
ment, avec adjonction d'équerres de raccord également en Acier
irox,

Caractéristiques

- poids moyen : 45 o/m?

Code ..., 02..12.00,00

HoBHble
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Tin: Haonupyouee Tpoiinoe octexnemiie

Cocran:  yxasamioe OCTEIUIeHHE COCTOMT H3 1

2 CrIoeB NPO3PAYHOTO CEETIONo Creivia "[LAmwioe” Tomd. 6
1 con creiuia *enTOTO LBeTa Tk 6 M §

TP CHIOR CTEKNA OTAENENH O OT APYFOFO C MOMONSK YIPYFITK
NPOKAAAOK , PHKCHPYOLIX NOCTORHHYD BOSAYLHYO npocrofiky®

YnoMAHYTHE NPOKNAAKH CORePKAT 00E3IBORMBALTEE BEUECTBO.

PepueTiuiioeTs cTeknonaxeTa obecreuMnaeTCH ¢ NOMOMAIO ABOANOM
anacTHUNOf MPOKNANKY 3 OPraliMvYEecKOro MaTepHana.

Hsonupywmee ocTeKneNHe MMEET [0 BCeM MODINMCTDY O6DASKY H3
Hepxanelmeli CTAM, CO CBADNMMIS WBAMH NA YrNaX, BATIOTNEHHAM
SMEXTPIMECKOft CBAPKOR, a TaKKe C FCTAHOBKOR HOMOMMTEIBI:
yroaxos us wepxapeoned crami.

XAPAKTEPHCTIHIH:
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Caracteristiques
principales

Joint ndopréne classe B de 1a norme H.F.

P, 85.301 ci-jointe.

HOBHbIE
paltrepucrikn

Mpoknanka us Heompena knacca B no ¢pannyscxoit wopve P 85-301,
npMDENeHHOfi B TPUIOXeHUN K MacToAmeil Kapre.




